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1. MADDENIN / KARISIMIN VE SIRKETIN / DAGITICININ KiMLIiGi

1.1. Maddenin / Karisimin Kimligi

Ticari Adi : HB Serisi Koruyucu Gaz Karisimlari (HB 202-205-210-212-220)
Kimyasal Adi : Argon + Karbondioksit + Oksijen

Kimyasal Formiilii : Ar+ CO; + O,

CAS No. -

EEC No. Do

1.2. Madde veya Karisimin Belirlenmis Kullanimlan ve Tavsiye Edilmeyen Kullanimlari

Gaz alti kaynaginda, alasimsiz ve az alasimli geliklerin birlestiriimesinde koruyucu gaz olarak kullanilir. Malzemenin et
kalinhgina gore bu seriden uygun karigim kullanilir.

“2. Zararhhk Tanimlamasi” bdlimu dikkate alinarak uygun olmayan endustriyel kullanimdan kac¢inilmalidir. Tibbi ve gida
uygulamalarinda kullaniimamahdir.

1.3. Giivenlik Bilgi Formu Tedarikgisinin Bilgileri

Firma Adi : HABAS SINAI VE TIBBi GAZLAR ISTIHSAL ENDUSTRISI A.S
Adresi : Fuatpasa Sok. No: 1, Sodanlik — Kartal / istanbul / TURKIYE
Telefon 1 0216 453 64 00

Faks 10216 4522570

GBF Yetkili Kisi : habas@habas.com.tr

Web Adresi : www.habas.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarasi

Acil Durum Telefonu 1 0216 453 64 00 (09:00 — 18:00 arasi)
Ulusal Zehir Danigma Merkezi : 114

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya Karigimin Siniflandiriimasi:
Sikistinimis gaz

2.2. Etiket Unsurlari:

isaret Sézciigii - Dikkat

Zararhhik ifadeleri : H280 — Basingli gaz igerir; 1sitildiginda patlayabilir.
Onlem ifadeleri

Onlem -

Miidahale -

Depolama : P410 + P403 — Giines isigindan koruyun. lyi havalandiriimig bir
GHS04 alanda depolayin


mailto:habas@habas.com.tr
http://www.habas.com.tr/
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2.3. Diger Zararlar:

Renksiz, kokusuz,zehirsiz, parlayici olmayan, yiksek basing altinda gelik tipler icersine sikistinimis gazdir. Tupler, 45 °C
‘nin altinda kullaniimali ve muhafaza edilmelidir. Yiksek konsantrasyonlarda basit bir bogucu gaz olarak davranir.

3. BILESIM / ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

Bilesik / Karigim: Karisim

ADI % HACIM CAS NUMARASI EEC NUMARASI CLP SINIFLANDIRMA
Argon %96-78 7440-37-1 231-147-0 H280
Karbondioksit % 20-2 124-38-9 204-696-9 H280
. H270
Oksijen %2 7782-44 -7 231-956-9 H280

4. ILK YARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk Yardim Onlemlerinin Agiklamasi:

Teneffiis Edilmesi: Yiksek konsantrasyonlar boguimaya neden olabilir. Bulgular; hareket ve biling kaybini igerebilir.
Kazazede boguldugunun farkinda olmayabilir. Calisanin riskini en aza indirerek kazazedeye kendi tizerinde taginabilen
bir solunum cihazi takarak derhal temiz bir sahaya géturiimelidir. EGer solunum zayifligi varsa veya durmussa, derhal
suni teneffiis uygulanmalidir.

Deri ile Temas: Bu uriinden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.
Goz ile Temas: Bu Uriinden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.
Agiz Yolu ile Temas: Normal kosullarda yutma olasi degildir. Uriin oda sicakhiginda gaz halde bulunur

Sindirim sistemi ile Temas: Olasi bir maruziyet yolu olarak kabul edilmez.
4.2. Akut ve Sonradan Goriilen Onemli Belirtiler ve Etkiler:

Akut: Solunum yavaslamasi veya durmasi.

Gecikmig: Onemli yan etkisi lizerine bilgi yoktur.

4.3. Tibbi Miidahale ve Ozel Tedavi Geregi igin ilk isaretler:
Solunum yavaslamasi veya durmasi.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin Soéndiriiciler

Karigsim yanici degildir. Tutusan malzemeye uygun sdndirme araci kullanilir. Karisim yuksek basinca dayanikli celik
tupler icinde sikistirlmis olarak muhafaza edilir. Yangin durumunda sicaklik artisi ile birlikte basincin artmasi tlpin
siddetle yirtilmasina neden olabilir. Yangina maruz kalan tipler, yangin esnasinda ve sonrasinda emniyetli bir
mesafeden su ile sogutulmalidir. Gaz sikismasini dnlemek amaci ile tiipin ventil kismina su tutulmamalidir.

5.2. Madde veya Karigimdan Kaynaklanan Ozel Zararlar : Yok

5.3. Yangin Séndiirme Ekipleri icin Tavsiyeler : Yangin ile miicadele ekibi solunum koruma cihazitakmali
ve aleve dayanikli elbise giymelidir.
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6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel Onlemler, Koruyucu : Urtintin yayildigi bélge derhal bosgaltiimahdir.  Uriinin yayildigi bélgeye

Donanim ve Acil Durum Prosediirleri girislerde, ortam atmosferi tamamen giivenli duruma gelene kadar pozitif
basingh, kendi Uzerinde tasinabilen bir solunum cihazi takmali ve aleve
dayanikli elbise giymelidir.kullaniimalidir.

6.2. Gevresel Onlemler : Gaz kagag! yapan tip emniyetli bir alana goétirilmeli ve tzerinde hig bir tamirat
yapillmadan HABAS A.$. aranmalidir.

6.3. Muhafaza Etme ve Temizleme . Etkilenen boélge havalandiriimahdir.
Igin Yontemler ve Materyaller

6.4. Diger Boliimlere Atiflar : Bolim 8 ve 13’e bakiniz.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1 Giivenli Ellegleme igin Onlemler: Tipler isletme icinde nakledilirken vanalari kapali ve kapaklar takili olarak
nakledilmelidir. Nakil esnasinda tupler yan yatirilmamali, tercihen dik vaziyette, bir araba Uzerine ve bagli olarak
nakledilmelidir. TUpler kapagindan ve ventilinden kaldirilarak tagsinmamalidir. Tupleri kaldirmak icin miknatis, halat veya
zincir kullaniimamalidir, tipler dismemeli ve birbirine carpmamalidir. Kullanim mahalline getirilen tlpler dik olarak
kullaniimali, tipun Gzerindeki etiketten dogru gazin kullanildigi kontrol edilmelidir. Kapagi sékilip vana digleri kontrol
edilmelidir. Uygun basin¢ dusurucu ( regilatér ) ve ekipman monte edilmelidir. Vanasi asla yaglanmamali ve yavasca
aciimahdir. Uygun bir yontemle (sabun kopugu, kagak tesbit solusyonu vb.) gaz kagaklari kontrol edilmelidir. Tupu
kullanima sokmadan 6nce, sisteme geri besleme olmamasina dikkat edilmelidir. Bir tlpiin basincini arttirmak igin asla
direkt ciplak alev veya elektrikli i1sitici cihazlar kullaniimamalidir. Tip asla 45°C ‘nin Uzerindeki bir sicakliga maruz
birakilmamalidir. TUp igindeki gaz tamamen bitmeden, tipln vanasi zorlanmadan kapatiimali ve kapagd: takiimahdir.
Uzerine bos yazili bir etiket yapistiriip, depoya gétiriilmelidir. Tiipler takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaglar igin
kullaniimamalidir.

7.2 Uyusmazliklani da igeren Giivenli Depolama igin Kosullar: Tipler; paslanmaya ve sert havaya karsi korunakli,
cok iyi havalandinimis bir sahada depolanmalidir. Depolama esnasinda tip sicakhiginin — 40°C’nin altina inmeyecek,
45°C’nin ustline ¢cikmayacak sekilde dnlem alinmalidir. Tupler yangin riskinden ari ve isi/tutusturucu kaynaklardan uzak
bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahasi temiz tutulmal ve yalnizca yetkili personel girebilmelidir. Depolama
sahasi uygun tehlike uyarici isaretlerle isaretlenmelidir. Depolanan tipler, devriimeyecek ve yuvarlanmayacak sekilde
tutulmaldir. Tip valfleri sikica kapatiimal ve koruyucu kapaklari yerinde olmalidir. Dolu ve bos tlpler ayri ayr
depolanmali ve ilk dnce eski stok kullanilacak sekilde dolu tipler ayarlanmalidir.

7.3. Belirli Son Kullanimlar: Yukarida belirtilenler disinda 6zel kullanim alanlarn oldudu bilinmektedir. Kullanicilar, bu
6zel uygulamalar ile ilgili literattiirden edindikleri bilgiler, gecerli metodlar ve prosedurlere bagli kalmalidir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/KiSISEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri:
Havadaki Oksijen seviyesinin % 19,5 altina dlismesi engelleyecek sekilde havalandirma yapilmalidir.

Karbondioksit

ACGIH

TLV —-TWA (ppm) : 5000 ppm
TLV — STEL (ppm) : 30000 ppm
OSHA-PEL

(TWA) (mg/m®) : 9000 mg/m*
(TWA) (ppm) : 5000 ppm

TWA (ppm) (saliniimig) ~ : 10000 ppm
TWA (mg/ms) (salinilmig) : 18000 mg/m?®
STEL (ppm) (saliniimig)  : 30000 ppm

STEL (mg/m®) (salinilmis) : 54000 mg/m®
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8.2. Maruz Kalma Kontrolleri:

Solunum  Sisteminin : Havadaki konsantrasyonu, solunum icin gerekli oksijen konsantrasyonundan fazla ise tiplu
Korunmasi solunum cihazlari kullaniimahdir.

Ellerin Korunmasi : EN 388 standartlarinda saglam is eldiveni kullaniimalidir

Gozlerin Korunmasi : EN 166 standartlarina uygun yan siperli koruyucu gézlik kullaniimalidir.

Cildin Korunmasi : Uygun is elbiseleri ve gelik burunlu ayakkabi giyilmelidir.

Cevresel Maruziyet : Karisimi olusturan Argon, Oksijen ve Karbondioksit, hava tlrevli gazlar olup, kimyasal
Kontrolleri Ozellikleri bakimindan c¢evreye zararh bir etkisi yoktur. Ancak Karbondioksit, sera etkisi olan
gazlardandir. Kontrolsiiz ve tehlikeli birikimlere neden olacak desarjlardan kaginilmalidir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler Hakkinda Bilgi

Fiziksel Hali : Gaz

Koku . Kokusuz
Goriiniim : Renksiz
Molekiil Agirhik : Mevcut Bilgi Yok
Kaynama Noktasi : Mevcut Bilgi Yok
Ergime Noktasi : Mevcut Bilgi Yok
Kritik Sicaklik : Mevcut Bilgi Yok
Buharlagma Orani : Mevcut Bilgi Yok
Buhar Yogunlugu : Mevcut Bilgi Yok
Goziniirlik (H20) : Mevcut Bilgi Yok

9.2. Diger Bilgiler

Zehirsiz. Havadan agir.

10. KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime . Alt bolimde anlatilan etkilerden baska higbir tepkime tehlikesi yoktur
10.2. Kimyasal Kararhlik - Normal sartlar altinda kararhdir.
10.3. Zararh Tepkime Olasiligi . Higbir tepkime tehlikesi yoktur.

10.4. Kaginilmasi Gereken Durumlar : Reaksiyona girmesi sakincali maddeleden uzak tutulmalidir.

10.5. Kaginilmasi Gereken Maddeler : Karisimin igerigindeki Karbondioksit ile tepkimeye giren bazi metaller,
hidrurler, nemli sezyum monoksit veya lityum asetilen karbir diamin
tutusabilir. Sodyum peroksit ve aliminyum veya magnezyum karisimi
tzerinden karbondioksit gegilirse patlayabilir

10.6. Zararli Bozunma Uriinleri : Kanisimin igerigindeki Karbondioksit 1700 °C sicakhidin Uzerine isitilirsa
karbon monoksit ile oksijene ayrigir. Nem varsa karbonik asit olusur.
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11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

Yiksek konsantrasyonlari ani kan dolasimi yetersizliklerine sebep olur. Belirtileri bas agrisi, mide bulantisi ve kusma,
biling kaybidir. Uzun sureli maruz kalmalarda bogulmadan dolayi 6limler olabilir.

11.1. Akut toksisite : Bilinen toksikolojik etkileri yoktur
11.2. Deri aginmasi/tahrisi : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.3. Ciddi g6z hasari/tahrisi : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.4. Solunum veya deri : Bilinen bir etkisi yoktur.
sansitizasyonu

11.5. Karsinojenlik : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.6. Mutajenisiti : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.7. Ureme toksisitesi : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.8. STOT-Tek maruziyet : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.9. STOT-Tekrarlanan maruziyet : Bilinen bir etkisi yoktur.
11.10. Aspirayson tehlikesi : S6z konusu degil.

12. EKOLOJIK BILGILER

12.1. Toksisite : Bu driinden kaynaklanabilecek ekolojik hasar bulunmamaktadir.

12.2. Kalicilik ve Bozunabilirlik : S6z konusu degil.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli : Uriiniin ayrigmasi beklenir ve sucul ortamda uzun siire devam etmesi
beklenmez

12.4. Toprakta Hareketlilik : S6z konusu degil.

12.5. PBT ve vPvB : PBT veya vPvB olarak siniflandiriimamigtir.00

degerlendirmesinin sonugclari

12.6. Diger Olumsuz Etkiler . Karigimin icerigindeki Karbondioksit sera etkisi bulunan gazlardandir.

13. BERTARAF ETME BILGILERI

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabilecegi hi¢ bir ortama bosaltma ve tahliye yapiimamalidir. Tiplerde kalan gazlarin
bertarafi icin HABAS A.S. ile irtibata gecilmelidir. Kontrolll bir sekilde atmosfere birakilarak imha edilir.

14. TASIMACILIK BILGILERI

14.1. ADR:
UN Numarasi : UN 1956 ADR Etiketi:
UN Tasimacilik Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B. _
(ARGON, KARBONDIOKSIT, OKSIJEN)
Sinifi 12
Etiket Bilgisi 12.2
Amblajlama Talimati : P200

Cevresel Zararlar Do-
Kullanici igin Ozel Onlemler : -
Tiinel Kisitlama Kodu 1 (E)
Tehlike Numarasi 120
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14.2. RID:
UN Numarasi : UN 1956
UN Tasimacilik Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B.
(ARGON, KARBONDIOKSIT, OKSiJEN)
Sinifi 12
Etiket Bilgisi 12.2
Amblajlama Talimati 1 P200

Cevresel Zararlar Lo-
Kullanici Igin Ozel Onlemler : -

14.3. IMDG:

UN Numarasi : UN 1956

UN Tasimacilik Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B.
(ARGON, KARBONDIOKSIT, OKSIJEN)

Sinifi 12

Etiket Bilgisi 1 2.2

EmS No :F-CS-v

Amblajlama Talimati : P200

Cevresel Zararlar -

Kullanici igin Ozel Onlemler : -

14.4. IATA:

UN Numarasi : UN 1956

UN Tasimacilik Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B. )
(ARGON, KARBONDIOKSIT, OKSIJEN)

Sinifi 12

Etiket Bilgisi 1 2.2, 74D

Amblajlama Talimati 1 P200

Cevresel Zararlar -

Yolcu ve Kargo Ugagi - Izin Verilir (maks. 75 kg)

Sadece Kargo Ucgagi : Izin Verilir (maks. 150 kg)

14.5. UN Model Mevzuat ADR’ye Gore Gevresel Zararlilari: Cevre agisindan zararl siniflandiriimamistir.

14.6 Nakliye igin Kullanici Ozel Onlemleri: Tipler, kapakl olarak naklediimeli, devrilmeye karsi énlem alinmali,
atilmamali, ¢carpmaya maruz kalmamalidir. Ara¢ veya konteyner Uzerinde ters ddnmeyecek veya dismeyecek sekilde
istiflenmelidir.

14.7 Marpol 73/78Ek Live IBC Koduna Goére Toplu Tagimacilik: Bu kapsamda degildir.

15. MEVZUAT BILGILERI

15.1 Madde veya Karigima Ozgii Giivenlik, Saglk ve Gevre Mevzuati

o 11.12.2013 tarih 28848 Sayr’li Resmi Gazete - Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik

o Directive - 67/548/EEC-Tehlikeli maddelerin siniflandiriimasi, paketlenmesi ve ambalajlanmasi

o Directive - 99/45/EEC-Tehlikeli mustahzarlarin siniflandirilmasi, paketlenmesi ve ambalajlanmasi

o Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciligr’na iliskin Avrupa Anlasmasi (ADR)

Kimyasal Emniyet Degerlendirmesi uygulanmamisgtir.
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16. DIGER BILGILER

Bilgiler ulagilabilen kaynaklardan iyi niyete ve dogrulugu, gegcerliligi, etkinligi her ne suretle olursa olsun herhangi bir
dayanak olusturmasi hususunda herhangi bir teminat olusturmadan bilgi amaci ile hazirlanmistir.

Giivenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi Bilgileri:

Adi Soyadi : Osman Anil Cankurt
E-Posta Adresi : anil.cankurt@habas.com.tr
Yeterlilik Belge Numarasi : GBF-A-0-2855

Yeterlilik Belgesi Tarihi : 06.08.2018
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